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SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT: 
- Matériel du bâti: 

o Aluminium Moulé 
- Gamme de taille: 

o 3’’ à 12’’ ou 80mm à 300mm 
- Classe de pression:  

o 150psi ou 10bar 
- Brides: 

o ANSI ou DIN, d’autre norme disponible sur demande. 
- Actionneurs:  

o Volant à montage direct 
o Volant avec Réducteur 
o Pneumatique 
o Électrique 
o Hydraulique ***sur demande seulement*** 

- Manchon élastomère: 
o Caoutchou naturel 
o EPDM/ NSF 61 
o Néoprène 
o NBR 
o Polyuréthane 
o Viton 

SÉRIE OFHP 
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TAILLES 
VALVE           

pouce (mm) 
E 

G H J PRESSION 
SERVICE MAX       

psi (bar) MA MG PM EL MA MG PM EL MA MG PM EL 

3                            
(80) 

3-1/8                
(79) 

17                     
(432) 

⁽³⁾ 
17 ⁽⁴⁾           
(432) 

20-9/16 ⁽⁴⁾ 
(523) 

15-1/2             
(393) 

⁽³⁾ 
  17-1/16 ⁽⁴⁾        

(434) 

21-13/16 ⁽⁴⁾ 
(555) 

12               
(305) 

⁽³⁾ 
  6-1/2 ⁽⁴⁾        

(165) 

 13-9/16 ⁽⁴⁾ 
(345) 

150                      
(10) 

4                           
(100) 

4-1/8            
(104) 

20-1/2          
(520) 

⁽³⁾ 
20-1/2 ⁽⁴⁾            

(520) 

22-5/16 ⁽⁴⁾ 
(566) 

18-1/16             
(459) 

⁽³⁾ 
  20-9/16 ⁽⁴⁾         

(522) 

  23-1/2 ⁽⁴⁾ 
(597) 

12                     
(305) 

⁽³⁾ 
  7-1/2 ⁽⁴⁾             

(191) 

  13-9/16 ⁽⁴⁾ 
(345) 

150                           
(10) 

6                            
(150) 

6-1/8               
(155) 

24                   
(610) 

24-1/16 
(611) 

24 ⁽⁴⁾           
(610) 

27-9/16 ⁽⁴⁾ 
(701) 

22-3/16              
(563) 

28-11/16 
(728) 

  24-15/16 ⁽⁴⁾           
(634) 

  29 ⁽⁴⁾   
(737) 

22                  
(559) 

7-7/8              
(200) 

  8-1/2 ⁽⁴⁾         
(216) 

16-11/16 ⁽⁴⁾ 
(424) 

    150 ⁽¹⁾                        
(10) 

8                           
(200) 

8                          
(203) 

26-1/8          
(664) 

26-3/16 
(664) 

26-1/8 ⁽⁴⁾ 
(664) 

28-9/16 ⁽⁴⁾ 
(726) 

24-11/16              
(627) 

32-1/4              
(819) 

  29-3/16 ⁽⁴⁾           
(741) 

  31-3/8 ⁽⁴⁾ 
(797) 

22               
(559) 

7-7/8               
(200) 

  10-5/8 ⁽⁴⁾ 
(270) 

16-11/16 ⁽⁴⁾ 
(424) 

    150 ⁽¹⁾                        
(10) 

10                           
(250) 

10                       
(254) 

⁽²⁾ 
31-7/8    
(809) 

31-7/8 ⁽⁴⁾ 
(809) 

31-7/8 ⁽⁴⁾ 
(809) 

⁽²⁾ 
32-1/2               
(825) 

  36-1/16 ⁽⁴⁾         
(916) 

  38-1/4 ⁽⁴⁾ 
(971) 

⁽²⁾ 
11-13/16 

(300) 
  12-3/4 ⁽⁴⁾ 

(324) 

   20 ⁽⁴⁾         
(508) 

100                           
(7) 

12                          
(300) 

12                        
(305) 

⁽²⁾ 
38-15/16 

(988) 
38-5/16 ⁽⁴⁾ 

(973) 

38-15/16 ⁽⁴⁾ 
(988) 

⁽²⁾ 
37-13/16 

(960) 
  41-15/16 ⁽⁴⁾             

(1065) 

  41-1/8 ⁽⁴⁾ 
(1044) 

⁽²⁾ 
15-3/4                
(400) 

  14-3/4 ⁽⁴⁾ 
(375) 

  24 ⁽⁴⁾           
(810) 

100                         
(7) 

NOTE: Les dimensions sont fournies à titre indicatif uniquement. Des schémas de dimensions détaillées sont disponibles sur demande. Contactez votre Distributeur pour plus de détails. 

⁽¹⁾ La pression de service maximale est limitée.  Contactez votre Distributeur pour plus de détails. 

⁽²⁾ L'utilisation d'un réducteur est recommandée. Des versions avec volant à montage direct sont toutefois disponibles sur demande. 

⁽³⁾ L'utilisation d'un réducteur n'est pas recommandée. Des versions avec réducteur sont toutefois disponibles sur demande. 

⁽⁴⁾ Ces dimensions varient selon la sélection de l'actionneur. Contactez votre distributeur pour plus de détails. 

TAILLES 
VALVE           

pouce (mm) 
F to F 

A  
B 

C 
D 

POIDS                                                          
lbs (kg) 

MA MG PM EL MA MG PM EL MA MG PM EL 

3                            
(80) 

8                  
(203) 

21-5/16             
(542) 

⁽³⁾ 
   19-3/8 ⁽⁴⁾ 

(492) 

  21-3/16 ⁽⁴⁾ 
(538) 

9                  
(229) 

20                 
(508) 

⁽³⁾ 
  17-11/16 ⁽⁴⁾ 

(450) 

  21-11/16 ⁽⁴⁾ 
(551) 

6-15/16              
(177) 

49                   
(22) 

⁽³⁾ 
 57 ⁽⁴⁾             
(26) 

 171 ⁽⁴⁾         
(78) 

4                           
(100) 

10             
(254) 

24-9/16                
(624) 

⁽³⁾ 
  23-5/16 ⁽⁴⁾         

(593) 

  22-13/16 ⁽⁴⁾ 
(579) 

10-3/4                 
(272) 

23-1/8                 
(587) 

⁽³⁾ 
  21-7/16 ⁽⁴⁾           

(545) 

  23-1/2 ⁽⁴⁾ 
(597) 

8-1/16                 
(205) 

81                    
(37) 

⁽³⁾ 
 97 ⁽⁴⁾                 
(44) 

256 ⁽⁴⁾       
(116) 

6                            
(150) 

12              
(305) 

31-7/8             
(809) 

25-7/16 
(645) 

  28-3/16 ⁽⁴⁾       
(716) 

  29-1/4 ⁽⁴⁾ 
(743) 

12-1/2                    
(317) 

30-9/16              
(777) 

29-1/8     
(740) 

  25-7/16 ⁽⁴⁾ 
(647) 

  31-1/16 ⁽⁴⁾ 
(789) 

10-11/16               
(271) 

104                   
(47) 

315                   
(143) 

128 ⁽⁴⁾            
(58) 

431 ⁽⁴⁾        
(196) 

8                           
(200) 

16             
(406) 

33                
(839) 

28-13/16 
(732) 

  31-11/16 ⁽⁴⁾          
(809) 

  31-3/16 ⁽⁴⁾ 
(793) 

13-1/2                 
(343) 

31-15/16            
(811) 

31-3/16            
(793) 

  30-1/4 ⁽⁴⁾ 
(768) 

  33-1/4 ⁽⁴⁾ 
(844) 

12-9/16                
(319) 

145                   
(66) 

391                    
(178) 

203 ⁽⁴⁾               
(92) 

506 ⁽⁴⁾          
(230) 

10                           
(250) 

20                
(508) 

⁽²⁾ 
34-1/16 

(865) 
  39-1/8 ⁽⁴⁾ 

(994) 

  34-1/2 ⁽⁴⁾ 
(877) 

16-5/16                   
(415) 

⁽²⁾ 
36-5/8             
(931) 

  35-13/16 ⁽⁴⁾             
(910) 

  36-1/4 ⁽⁴⁾ 
(920) 

15-11/16              
(398) 

⁽²⁾ 
613                 

(279) 
 334 ⁽⁴⁾             
(152) 

729 ⁽⁴⁾          
(331) 

12                          
(300) 

24              
(610) 

⁽²⁾ 
39-15/16 

(1014) 
  45-5/8 ⁽⁴⁾ 

(1159) 

  36-15/16 ⁽⁴⁾ 
(938) 

19-3/8              
(493) 

⁽²⁾ 
43-1/4            
(1099) 

  41-1/4 ⁽⁴⁾ 
(1048) 

  40-5/8 ⁽⁴⁾ 
(1032) 

19-3/4                     
(502) 

⁽²⁾ 
883            

(401) 
 493 ⁽⁴⁾             
(247) 

992 ⁽⁴⁾          
(451) 
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Vue explosée 

AVANTAGES: 
❖ Offre en tout temps une bonne visibilité du manchon et du 

système de fermeture de la valve. 
❖ Système de fermeture permettant l’étanchéité complète et 

ne causant aucune restriction de débit. 
❖ Les deux barres de compressions se ferment simultanément. 
❖ Mécanisme sécuritaire ne requérant aucun ajustement. 

❖ Opérations d’entretien directement sur les conduites. 
❖ Conception robuste et performante. 

 


